                                       ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:      РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ DOB 3033 /II-29 ДОБРИЧ - ГЕНEРАЛ ТОШЕВО/

                     ПЛЕНИМИР - ПЕТЛЕШКОВО

УЧАСТЪК:  OT KM 0+000 ДО KM 5+400  

  ЕТАПНОСТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО – II РИ ЕТАП ОТ КМ 2+575.04 ДО КМ 5+366.77
СЪДЪРЖАНИЕ:    ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА


 ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ

ЧАСТ:
 ГЕОДЕЗИЯ

ФАЗА:
ТЕХНИЧЕСКИ  ПРОЕКТ 
          I. Общи сведения

Настоящият проект е изготвен въз основа на договор с Община “Генерал Тошево”.
Предмет на настоящата разработка е изготвяне на технически проект за рехабилитация на път  DOB 3033 /ІІ-29 Добрич – Ген.Тошево/ Пленимир – Петлешково от км 0+ 000 до км. 5+400 .
IІ. Геодезическа основа

           Стабилизирани са и са реперирани проектантски точки и репери, като част от тях съвпадат с точки от РГО на населеното място (ПТ=РТ).

           Точките са избрани извън обхвата на обекта на защитени места с цел запазване при строителството.

          Координатите на геодезическата основа на обекта са определени посредством ГНСС измервания (глобални навигационни спътникови системи) с GPS-приемник iSurvey SL500 със стандартно вградена 3G/GPRS интернет комуникация и CORS експлоатация на мрежата.
          Направена е геометрична нивелация на геодезическата основа като за  изходни репери са ползвани РТ27 и РТ33 .

 Контролера е iMAP SL55 със софтуер на Carlson SurvCE, цялостна система за събиране на данни, предназначена за RTK GPS (Глобална система за позициониране в реално време). 

ГНСС измерванията са извършени в режим RTK (Real Time Kinematic) съгласно  „Инструкция  № РД-02-20-25 от 20 септември 2011г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи”. Всички точки са определени в режим Fixed(фиксирано решение). Данните от измерванията с ГНСС приемник са трансформирани със програма BGSTrans 4.2 на АГКК в координатна система 1970г. и височинна система – Балтийска.

          Прилагаме координатен регистър на геодезическата основа в координатна система 1970 и височинна система „Балтийска” и схема на използуваната геодезическа основа - мащаб 1:5000 (1 чертеж), формат А3. 

ІІІ. Геодезическо заснемане на подробни точки 

Геодезическото заснемане е извършено посредсвом ГНСС измервания (глобални навигационни спътникови системи) с GPS-приемник iSurvey SL500 със стандартно вградена 3G/GPRS интернет комуникация и CORS експлоатация на мрежата.

 Контролера е iMAP SL55 със софтуер на Carlson SurvCE, цялостна система за събиране на данни, предназначена за RTK GPS (Глобална система за позициониране в реално време). 

ГНСС измерванията са извършени в режим RTK (Real Time Kinematic) съгласно  „Инструкция  № РД-02-20-25 от 20 септември 2011г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи”. Данните от измерванията с ГНСС приемник са трансформирани със програма BGSTrans 4.2 на АГКК в координатна система 1970г. и височинна система – Балтийска.

Заснети са всички теренни особености и ситуационни подробности, предпазни и укрепителни съоръжения, отводнителни съоръжения.

Заснетите подробни точки са представени в справочен регистър с координати (система 1970) и коти (система Балтийска).

Заснемането е представено графично в чертеж  - мащаб 1:2000  (1 чертежа), формат А3.

              IV. Проект (данни) за трасиране
          Пътните трасета са визуализирани графично в ситуация, детайлизираща пътното(уличното) и околопътното пространство, в Част “Пътна” на проекта.

          Отлагането на проектните данни да се извърши от положената геодезическа основа.
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